FLOORING SYSTEMS

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung Nadelvliesbeldge von Forbo

Forte, Markant und Akzent

Bauschlussreinigung

Reinigungsmittel- Gerite
und Zubehor

- Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und
Intensitat der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der
Unterhalts- bzw. Intensivreinigung.

Von einer Spriihextraktionsreinigung (Nassreinigung) ist auf Grund der damit
verbundenen Gefahr von Nahtschrumpfungen nach Méglichkeit abzusehen.

- siehe Hinweise unter
Unterhaltsreinigung und
Intensivreinigung

Unterhaltsreinigung

Reinigungsmittel- Gerite
und Zubehor

- Tagliches Staubsaugen mit einem leistungsstarken Staubsauger beseitigt
lose aufliegenden Schmutz und reduziert die Haufigkeit von
Intensivreinigungen.

- Durch die Verwendung leistungsstarker Biirstsauger werden auch tiefer
sitzende Schmutzpartikel sehr gut entfernt, auf Grund der héheren
mechanischen Krafte sollte dieses Vorgehen aber nur auf stark
verschmutzten bzw. beanspruchten Flachen erfolgen.

- Leistungsstarker Staubsauger
oder
Birstsauger.
Der Birstsauger muss fir
Nadelvlies-
beldge geeignet sein, wobei die
Hohe der Birste individuell
einstellbar sein sollte.

Intensivreinigung

Reinigungsmittel- Gerite
und Zubehor

Intensivreinigungen miissen in gréBeren Zeitintervallen durchgefiihrt
werden, um grof3flachige Verschmutzungen, welche sich bei der Unter-
haltsreinigung nicht beseitigen lassen, zu entfernen. Dabei richtet sich die
Auswahl des Reinigungsverfahrens nach Art und Zustand der Verlegung
(Doppelboden, ableitfahige Verlegung), der Belagskonstruktion sowie Art
und Intensitadt der Verschmutzung des Nadelvliesbelages.

- Vorder Intensivreinigung ist der Nadelvliesbelag mit einem geeigneten
Biirstsauger griindlich von losen Schmutzpartikeln zu befreien.

- Beider Padreinigung wird die Reinigungsldsung ,nebelfeucht”
aufgespriiht und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine
und Faserpad {iberlappend bearbeitet. Nach kurzer Trocknungszeit ist
der Belag wieder begehbar.

- Bei der Pulverreinigung wird das Reinigungspulver von Hand
aufgestreut und einem geeigneten Gerat mit kontrarotierenden Biirsten
in Langs- und Querrichtung eingearbeitet. Nach Abtrocknung ist das
Pulver mit dem Biirstsauger vollstandig abzusaugen. Diese
Reinigungsmethode sollte nur nach Riicksprache mit dem
Reinigungsmittelhersteller erfolgen.

Der Bodenbelag darf erst nach vollstindiger Abtrocknung wieder
begangen bzw. genutzt werden, damit keine Schmutzpartikel an den
feuchten Textilfasern haften bleiben.

- Burstsauger oder
- Walzenbiirstmaschine

- Pulver- oder Schaum-
reiniger (Dosierung
und
Einsatz erfolgt nach
Angaben der
Reinigungsmittelhersteller

- Blrstmaschine mit
kontrarotierenden
Birsten

- Einscheibenmaschine

- Faserpad

- Blrste
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Intensivreinigung (Fortsetzung)

Reinigungsmittel- Gerate
und Zubehor

- Beider Shampoonierung wird der Schaum (Fliissigshampoo oder
Trockenschaum) mit einer Einscheibenmaschine und
Shampoonierbiirste kreisformig tiberlappend einmassiert.
Uberschiissiges Shampoo wird anschlieBend mit dem Wassersauger
aufgenommen. Nach Abtrocknung werden die trockenen Riickstande
mit einem Blrstsauger entfernt.

- Beider Spriihextraktionsreinigung wird die Reinigungslésung mit
einem speziellen Spriihextraktionsgerat auf den Nadelvliesbelag
gespriiht und liber eine Saugdiise sofort wieder mit den geldsten
Schmutzpartikeln abgesaugt. Ein besonders wirkungsvolles Ergebnis
wird bei Verwendung von Birstwalzen-Spriihextraktionsgeraten
erzielt, bei denen die Reinigungslésung vor dem Absaugen mit einer
rotierenden Birstwalze einmassiert wird. Es empfiehlt sich, den
Bodenbelag mehrfach mit klarem Wasser in gleicher Art u. Weise
»nachzuspilen”, um Riickstande von den Textilfasern abzuspilen.
Dieses Reinigungsverfahren ist nur auf einer vollflachig mit
wasserunloslichem Klebstoff verklebten und feuchtig-
keitsunempfindlichen Unterbodenkonstruktion anwendbar.

- Bei unterschiedlichen Anschmutzungsgraden innerhalb von
Teilbereichen ist auch eine Kombination aus mehreren
Reinigungsverfahren moglich.

- Nach einer Intensivreinigung kann der Belag mit einer zusatzlichen
Faserimpragnierung gegen vorzeitiges Anschmutzen geschitzt
werden. Hierbei kdnnen je nach Art der Verschmutzung (liberwiegend
trocken oder feucht) unterschiedliche Faserimpragnierungen zum
Einsatz kommen. Zur Auswahl eines geeigneten Produktes fragen Sie
bitte Ihren Reinigungsmittelhersteller.

Der Bodenbelag darf erst nach vollstandiger Abtrocknung wieder
begangen bzw. genutzt werden, damit keine Schmutzpartikel an
den feuchten Textilfasern haften bleiben.

- Burstsauger oder
- Walzenbirstmaschine

- Schaumreiniger
(Dosierung und
Einsatz erfolgt nach
Angaben der
Reinigungs-
mittelhersteller)

- Burstmaschine mit
kontrarotierenden
Blirsten

- Einscheibenmaschine
- Faserpad

- Spriihextraktionsgerat

- Spriihextraktions-
reiniger (Angaben
des Reinigungsmittelher-

stellers beachten)

- Faserimpragnierung

Intensivreinigung Reinigungsmittel- Gerate
von Doppelbodenkonstruktionen und Zubehor
- Blrstsauger oder

- Nach griindlicher Schmutzentfernung mit einem Blrstsauger sind die
Padreinigung sowie die Pulverreinigung (siehe oben), je nach
Konstruktion, Systemaufbau und Klebstoff, zu bevorzugen. Eine
Shampoonierung (siehe oben) ist bei vorsichtiger feuchtigkeitsarmer
Arbeitsweise moglich.

- Konstruktionsbedingt ist ein Durchnadssen des Belages
grundsatzlich zu vermeiden, da hierdurch der Systemaufbau, die

- Walzenbiirstmaschine

- Pulver- oder Schaum-
reiniger (Dosierung und
Einsatz erfolgt nach
Angaben der Reinigungs-
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Klebstoffverbindung bzw. die Riickenbeschichtung negativ mittelhersteller)

beeinflusst werden kénnen.
- Blrstmaschine mit

- Dabher sollte, wenn mdglich, von einer Spriihextraktionsreinigung kontrarotierenden
abgesehen werden. Bursten
- Einscheibenmaschine
- Faserpad
- Burste
Der Bodenbelag darf erst nach vollstindiger Abtrocknung - 99f. Spriihextraktions-
wieder begangen bzw. genutzt werden, damit keine Gerat
Schmutzpartikel an den feuchten Textilfasern haften bleiben.
Fleckentfernung Reinigungsmittel- Gerdte
und Zubehor
- Flecken sollten méglichst nicht eintrocknen, sondern sofort - Fleckentferner,
entfernt werden. Dabei werden Flissigkeiten mit saugfahigen (Dosierung und
Tlchern abgetupft oder aufgesaugt. Die Fleckaufnahme sollte Einsatz erfolgt nach
immer vom Rand zur Fleckmitte hin erfolgen. Bitte verwenden Sie Herstellerangaben)

zur Fleckentfernung nur geeignete Fleckentferner, und keine
Haushaltsreiniger oder Spulmittel. Spriihen Sie den Fleckentferner
nicht direkt auf den Fleck, sondern auf ein Tuch mit dem Sie dann
den Fleck beseitigen. Gereinigte Stellen sollten mit klarem Wasser
nachgearbeitet werden und nehmen Sie die restliche Feuchtigkeit
mit saugfdhigen Textilien oder Haushaltstlichern auf.
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Besondere Hinweise:

e Alle Nadelvliesbeldge von Forbo sind riickseitig durch Pflatschen ausgeriistet. Das hat den Vorteil,
dass die verwendeten Fasern an der Oberflache schmutzunempfindlicher sind.

¢ Nach dem Verlegen sollte der Bodenbelag in Bereichen, die wahrend der Bauphase stark
frequentiert werden, durch geeignete MaBnahmen (Schutzabdeckungen) vor Verschmutzung und
Beschadigungen geschiitzt werden.

e Ausreichende textile Sauberlaufzonen von mindestens 4-6 Laufmetern kdnnen den Schmutzeintrag
im Objekt um bis zu 80% reduzieren und somit den Nutzwert des Belages und die Reinigungskosten
erheblich beeinflussen.

e Die Dosierungs- u. Nutzungsempfehlungen der Reinigungsmittel- und Geratehersteller sind
unbedingt zu beachten. Die Reinigungskriterien, gemaf3 RAL 991 A3, sind zu berlicksichtigen.

e Blumentopfe/-kiibel aus Terracotta bzw. Ton kdnnen auf textilen u. elastischen Bodenbeldgen
Verfarbungen verursachen. Bitte verwenden Sie geeignete Untersetzer.

e Um faser- bzw. konstruktionsbedingte Nahtschrumpfungen zu vermeiden, sollte sich das
Raumklima, gemal Merkblatt ,Klima in Blrogebdauden” der VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft,
im Bereich von 18°C bis 23°C und die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50% bis 65 %. bewegen.

e Bitte verwenden Sie nur Stuhlrollen des Typs ,H” (hart) gemaB DIN EN 12529 in den
vorgeschriebenen Abmessungen oder druckverteilende Unterlagen. Dies gilt ebenfalls fiir

Stuhlgleiter.

Diese Empfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Stand Mai/2009

Deutschland Osterreich

+49 (0) 52 51-18 03-213 +43(0) 3309201
awt@forbo.com info.austria@forbo.com
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